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תאריך  : 17/7/22
כללי פיתוח
העבודה תבוצע כפוף להוראות,  המפרט הכללי הבין משרדי (הספר הכחול) לעבודות 

פיתוח, סלילה ובניה, הנחיות המתכנן, המפקח באתר, וההוראות הכלליות של המועצה המקומית.
במידה וקיימת סטירה בין מפרט אחד למשנהו יראו כאילו לקח הקבלן בחשבון 

ההוראה המחמירה בין ההוראות, ולא תהיה לקבלן כל תביע או הסתייגות או הערה לגבי 

החלטת המזמין על מפרט זה או אחר. 
הקבלן ישא בכל הוצאות המים שידרשו לצורך ביצוע הפרויקט.

הקבלן אחראי על שלמות כל התשתיות ומערכות הקיימות באתר ובסביבת העבודה כל משך 

זמן העבודה ויתקן מיידית על חשבונו כל נזק שיגרם, הקבלן אחראי לקבל את כל 
האישורים הדרושים מהרשויות השונות הנוגעות בביצוע העבודה הנדרשת, יבצע את כל 

התאומים וישלם את כל האגרות לצורך ביצוע העבודה. 

כל העבודות הטעונות בדיקות תקן יבוצעו על ידי מכון לפי בחירת היזם  ויהיו על חשבון 

הקבלן מחיר הבדיקות יהיה כלול במחיר היח'.

 ידוע לקבלן שעבודות העפר תעשנה על פי תוכנית גבהים ידוע מראש, בשלבים נפרדים 

ושכל שלב טעון אישור המפקח, לא תתקבל כל תביע על פיצול העבודה,  מילוי בורות, 

ויישור תלוליות. עודפי עפר יסולקו מהאתר לאתר מורשה וללא תוספת מחיר. 
העבודה כוללת ניקיון סופי של האתר עם סיום פעולות הבניה וסילוק כל הפסולת לאתר 

מורשה ע'י הרשות המקומית, לא תשולם כל תוספת בגין זה.

פרק 40

תת פרק 40.01 – עבודות הכנה

מילוי מובא נברר מהודק
החומר יענה לדרישות סעיף 51.04.09.05 במפרט הכללי , החומר יהודק בשכבות שעוביין אינו עולה על 20 ס"מ לאחר הידוק לדרגת צפיפות של 98% מוד. פרוקטור.

אופן מדידה:  לפי מ"ק.

1. מצע סוג א'
בכל מקום בו מוזכר המונח מצע סוג א' הכוונה היא למצע מאבן גרוסה אשר יעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף 51.05.02 וטבלה 51.05/02 במפרט הכללי. 

הפזור והכבישה יבוצעו בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 51.05.04. 

דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה 100%  מוד. פרוקטור בשטחי הכבישים והחניות. 

באזורי המדרכות דרגת הצפיפות הנדרשת הינה לפחות 98% מוד. פרוקטור.

אופן מדידה:  לפי מ"ק מצע.

אבן שפה אספקה והנחה של אבן שפה לפי פרט מבטון טרום מגוונת  בגוון לפי בחירת המתכנן בקטעים 10/20/100  על גבי יסוד בטון ב-    20 הכל לפי פרט ותוכנית. כולל עיבוד קשתות שלא ימדדו בנפרד ויבוצע ע"י ניסור האבן והשלמת המרווחים בין חלקי האבן בטיט מגוון לפי גוון האבן הקבלן ינקה מיידית שאריות בטון וטיט מאבן השפה. המדידה מ"א אבן גן. מחיר היח' כולל את כל האמור לעיל. 
 בנית מסלעות

אספקה וביצוע של מסלעה מאבן גיר קשה שכבתית כולל עטיפה של בד גאוטקסטיל  400 גר'/מר' בגב הקיר, כולל חפירות נדרשות לביצועה מסלעה מילוי חוזר של אדמה מקומית, גודל מינימלי לאבן יהיה  30/80/100מ'  ומאקסימלי  . 50/80/140 האבן תונח על גבי צידה הרחב. אבנים יונחו אחת על גבי השניה בחפיפה של  1/3לפחות או לפי הנחיות המתכנן באתר, האבן תונח תוך שמירה על קו אופקי רציף כאשר הן מחוברות וללא רווחים ביניהן, על הקבלן לדאוג לבצע התאמת האבן כך שאפשר יהיה לשמור על קו אפקי בכל שכבה. האבן תונח כך שלא יהיו פוגות רציפות בציר האנכי. הקבלן יבצע קטע דוגמא לאישור. הכל לפי פרט. הקבלן נידרש לאשר את מקור האבן לפני תחילת העבודות. המדידה מר' חזית אנכית מסלעה כולל את עבודות העפר הנידרשות, כולל פינוי עודפים מאתר לאתר מורשה. המחיר כולל את כל האמור לעיל. 
בנית קירות בטון מזוין גמר חשוף. העבודה לפי פרט כוללת בנית קירות מעקה וקירות תמך מבטון מזוין ב-30, גמר חשוף יצוק בתבניות, כולל עיבוד ראש הקיר,כולל חפירה ליסודות,מצעים, וביצוע היסוד, כולל פינוי עודפי עפר לאתר לפי הנחיות המפקח . כולל התבניות והזיון לפי תוכנית ופרט, כולל ביצוע נקזים  2 מ' לאורך וכל  1.50 מ' בגובה בדרוג, כולל צינורות בקוטר "2 מפוליאטילן קשיח ושק פוליטילן  20 ק'ג מלא חצץ בגב הקיר לכל נקז שיונח יחד עם ביצוע עבודות העפר. כולל ביצוע ועיבוד תפרים כל 8 מ' או לפי הנחיות המפקח כולל בניה של קטע קיר לדוגמא. העבודה כוללת ביצוע של הכנות לעיגון סבכות. קטע קיר לדוגמה שיאושר ע'י המתכנן. לא תשולם תוספת עבור ביצוע קירות בקשתות. המדידה מק' קיר בטון מזוין נטו. מחיר היח' כולל את כל האמור לעיל. 

40.03 ריצופים, אבני שפה ומדרגות מאלמנטי בטון טרומיים
1. ריצוף מכל סוג וגוון שהוא
כל המפורט להלן  מתייחס לסוגי ריצופים שונים, הכול בהתאם למצוין בתוכניות ובפרטים השונים : 

1. גוון הריצוף - פני המרצפות יהיה בגוון אחיד לכל שטחן, כולל השוליים. הגוון יאושר רק לגבי מרצפות שעברו אשפרה מלאה וייבוש. לא יאושרו לשימוש מרצפות עם כתמים לבנים או אחרים שגוון הצבע אינו אחיד לכל שטח פני המרצפה גם בטענה שהמרצפה עדיין רטובה. כמו כן על הקבלן להביא אישור מהמפעל המייצר שהמרצפות מכילות אבקה ליציקת הגוון בכמות לפי הנחיות היצרן.  
2. הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם למצוין בכתב הכמויות ו/או בתכניות ובכל מקרה ללא פגמים.
3. השלמות לריצוף תיעשה אך ורק ע"י ניסור מרצפות במסור חשמלי. באם רוחב השלמה קטן מ-5 ס"מ יש להשלים את המרווח ע"י יציקה במקום בדוגמא ובגוון הריצוף הצמוד. 

היציקה תהיה נמוכה מפני הריצוף ב-3 מ"מ. לאחר היציקה יש לנקות מיידית את הריצוף הצמוד מכל טיט בטון.  

4. במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים, יש להחליף במקומות החיבור מרצפות שבורות ולקבל משטח חלק, ישר ואחיד. 

5. גם אם לא יצוין בתוכניות אחרת, על הקבלן לקחת בחשבון שהריצוף הוא בשלשה גוונים לפחות ובדוגמא שתעוצב ע"י האדריכל.

6. כאשר יש צורך בניסור אבנים משולבות בחיבור לתפרים, קירות, אבני שפה או כל גמר ריצוף אחר, אבני הגמר בשורה הראשונה תהיינה תמיד שלמות והניסורים יעשו באבנים שבתוך שטח הריצוף.

7. במקום בו יש לרצף מדרכה ישרה עם התחברות לסיבוב, הריצוף בסיבוב יהיה בדוגמת בנייה ויימשך עד 1.00 מ' מעבר לגמר הרדיוס לתוך הישורת, על מנת ליצור התחברות דוגמת הריצוף במדרכה הישרה ללא צורך  בניסור מרצפות ובהשלמות.

8. מידות המרצפות יהיו בהתאם למצוין בכ"כ ו/או בתכניות והפרטים השונים.

9. חול מצע – חול המצע יהיה חול ים או חול זיפזיף נקי מאבנים וכל פסולת אחרת. דוגמאות מהחול ומקורות האספקה חייבים באישור מוקדם של האד' והמפקח בשטח. עובי שכבת החול בהתאם למצוין בפרטים ובתכניות. יש למלא ולהדק את החול מתחת לריצופים עד לגבהים המתוכננים.
10. בריצוף אבנים משתלבות מסוגים שונים עפ"י פרטים ותכניות יש למלא מרווחים (פוגות) בחול ים או חול בזלת ולהדק בעזרת פלטה ויברציונית עם תחתית גומי, לאחר ההידוק לנקות היטב את השטח ולהתיז חומר נוזלי מסוג ACKER2 באמצעות מרסס או משפך לתוך (הפוגות) המרווחים. ניתן להשתמש בחומר אבקתי יבש מסוג 1 ACKER לקבלת מראה מיושן וזאת לפי הנחייה מיוחדת של האד' ובהתאם להנחיות היצרן.

11. חגורת בטון סמויה:

בגבול ריצוף ושטחי נסיעה, בכל מקום בו אין גמר באבן שפה וגם אם לא צויין במפורש, תבוצע חגורת בטון סמויה; הבטון ב- 20, חתך החגורה 10/20 ס"מ. 

החגורה תבוצע מתחת למרצפה החיצונית כשהיא שקועה כ- 2 ס"מ מפני הריצוף, או בחתך אלכסוני כשהיא שקועה כנ"ל. עפ"י הנדרש בפרט, יהיו זיון לבטון של החגורה הסמויה. העבודה תבוצע ע"י גילוי תחתית המרצפת החיצונית, הרטבה ויציקה ביד, תוך הקפדה על החדרת הבטון מתחת למרצפת, יישור בגמר עבודה וכיסוי החגורה. שפת החגורה החיצונית תהיה קטומה בסרגל.

מחיר החגורה כלול במחיר הריצוף ולא תשולם כל תמורה נוספת עבור גמר בחגורת בטון סמויה בגבולות ריצוף. עבור ביצוע חגורה בלבד, ללא ריצוף, ישולם לקבלן לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות. מחיר סעיפי הריצוף באבנים משתלבות כולל את הריצוף, מצע החול, הידוק השתית, פיזור חול לאחר השלמת העבודה למילוי מישקים, הידוק סופי, כולל כל הדרוש ועד לביצוע מושלם של העבודה.

12. גמר ריצוף למכסי תאי ביקורת שונים:
מכסים לשוחות בקרה של תשתיות ביוב, ניקוז, חשמל וכד' יהיו מסוג "מכסה כפול" עם גמר ריצוף כדוגמת הריצוף שבהיקף תא הביקורת.

אופן המדידה:  מ"ר ו/או במ"א ו/או ביח',  כמצוין בכ"כ 

  אבני גן  10/20/100 אספקה והתקנת אבני גן במידות תבוצע כלהלן: אבן גן לפי פרט, ברוחב 10 ס'מ ובגובה  20 ס"מ על יסוד ומשענת בטון ב - 20 בהתאם לפרטים ותוכניות. בעקומות יותקנו אבני גן בקטעים חצי ורבע מטר מנוסר ללא שבר. העבודה כוללת השלמת אספלט/ריצוף ואיטום המישק בין אבן השפה לאספלט בביטומן  ,80/100 השלמת המצע והתקנתו כנדרש לביצוע העבודה, לא ימדד לתשלום, מחיר היחידה כולל את כל הנ"ל וכל שאר העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע מושלם של אבני גן ותיקוני הכביש והמדרכות. המדידה מא' מחיר היח' כולל את כל האמור לעיל. 

2. משטח אזהרה ללקויי ראיה מאבן סימון לעיוורים
1. ריצוף אבן סימון לעיוורים במידות 20/20/6 בגוון.

2. אבני הסימון תונחנה בראש מהלכי מדרגות, במשטח ברוחב מינימלי של 60 ס"מ.

המחיר כולל את הריצוף, מצע החול, ניסור באבן, פיזור חול לאחר השלמת העבודה למילוי מישקים, הידוק סופי, כולל כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה.

אופן המדידה:  מ"ר .

3. מדרגות מסוג כלשהו
העבודה מתייחסת לעב' בניה והתקנת מדרגות מסוג כלשהו - מבטון טרומי ו/או מבטון מזויין יצוק באתר ו/או מאבן טבעית וכד'.  גימור, מידות וגוון בהתאם  למצויין בפרט ובכ"כ.

המחיר  כולל יסוד בטון מזוין ע"ג מצע סוג א', ניסור באבנים וכל הדרוש לביצוע העבודה בהתאם לתכניות, לפרטים, , הוראות המפקח באתר ועד לביצוע מושלם.

אופן המדידה:  מ"א.


42.05 מעקות וגדרות ממתכת
1. מעקות בטיחות וגדרות שונים, סוג, גובה ודגם בהתאם למצוין בתכניות ובכ"כ. 

2. העמודים מעוגנים בקיר או ביסודות בטון בודדים.

3. צבע  בגוון לפי בחירת האדריכל.

הכל בהתאם לפרט האדריכלי, , הנחיות היצרן והמפקח בשטח, דוגמא בשטח לאישור המפקח, כולל כל חומרי העזר והעב' הנלוות וכל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה. 

אופן המדידה: מ"א.

42.06 מאחז יד למדרגות ולרמפה
1. מאחז  יד ממתכת מגולוונת, מצינורות בקטרים שונים, יותקן משני צידי מהלך מדרגות ו/או רמפה בהתאם למסומן בתכניות.

2. העמודים מעוגנים ביסודות בודדים או ע"ג קיר . 

3. צבע בגוון לפי בחירת האדריכל.

הכל בהתאם לפרט האדריכלי, הנחיות המפקח בשטח, דוגמא לאישור המפקח כולל כל הדרוש עד לביצוע מושלם.

4. מכסה "כפול" לשוחת תשתית בריצוף

1. מכסה מרובע מיציקת ברזל, במידות 60/60 ס"מ, עם שקע המיועד לריצוף הסטנדרטי שמסביבו, דגם "כרמל-66" מק"ט 386530310, תוצ' 'וולפמן' או ש"ע, או מק"ט 7916230, תוצ' 'אקרשטיין' או ש"ע.

2. העבודה כוללת את התקנת הריצוף בתוך המכסה, ניסור במרצפות ככל שיידרש והתאמת גובה המכסה כך שיהיה בגובה הריצוף שמסביב.
3. המחיר כולל את כל הדרוש לביצוע העבודה, בהתאם לפרט האדריכלי, דוגמא בשטח לאישור המפקח ועד לביצוע מושלם.

אופן המדידה:  לפי יחידות.

5. ריסוס שטחי מדרך בקוטל עשבים

בכבישים, מדרכות, שטחי ריצוף  ולאחר גמר עבודות העפר, במקום שיקבע המפקח בכתב, יבצע הקבלן ריסוס בחומר קוטל עשבים ושרשי צמחיה.

בנוסף לאמור במפרט הכללי להלן מס' השלמות:

1. ריסוס בחומר קוטל שורשי צמחייה בתרסיס המכיל "ברומסיל" או "הייבר X” בריכוז של 2 ק"ג חומר הריסוס לכל 100 ליטר מים (2%) עבור דונם אחד.

2. הריסוס יעשה בהתאם להוראות המפקח באתר. הריסוסים יחזרו על עצמם עד להשמדה מוחלטת במרווחי זמן של שלושה שבועות. על הקבלן לקחת בחשבון שימוש חוזר בריסוס אחר, במקרים מסוימים וזאת עד להשמדה מלאה של העשבים ובהתאם להוראות המפקח באתר.

אופן מדידה:  לפי מ"ר.

41.01 השקיה

קוי טיפטוף. העבודה כוללת אספקה ופריסה של קוי טיפטוף ושלוחות מצינורות פוליאטילן חום בקוטר  16  מ'מ עם טפטפות שונות כולל עיגונים, ואביזרים לפי הצורך, בהתאם לתוכנית השקיה. וסעיפים  41024-5של המפרט הכללי. המדידה מא'. 

קוי שלוחה. העבודה כוללת אספקה והנחה של קוי שלוחה מוטמנים מצינורות פוליאטילן מסוג טקליין  כולל עיגונים, ואביזרים לפי הצורך, בהתאם לתוכנית השקיה. וסעיפים של המפרט הכללי. המדידה מא' מחיר היח' כולל את כל האמור לעיל.

צנרת השקייה. העבודה כוללת אספקה והנחה של צנרת השקייה תת קרקעית, כולל חפירת תעלות וכיסוין, בעומק של  30 סמ' עבור צנרת עד 32 ממ', 40 סמ' עבור צנרת עד  63 ממ' ו  60 סמ' עבור צנרת מ 75 ממ' ועטיפתם ב 10 סמ' חול , כולל כל האביזרים והחיבורים הדרושים לביצוע הקוים  לפי תוכנית ופרטים, דרג הצינורות לפי המפורט בכתב הכמויות ובתוכנית כולל תוכנית לאחר ביצוע הכל לפי המפרט הכללי.

צנרת השקייה. העבודה כוללת אספקה והנחה של צנרת השקייה תת קרקעית, כולל חפירת תעלות וכיסוין, בעומק של  30סמ' עבור צנרת עד  32ממ',  40סמ' עבור צנרת עד  63ממ' ו 60סמ' עבור צנרת מ 75ממ' ועטיפתם ב  10סמ' חול , כולל כל האביזרים והחיבורים הדרושים לביצוע הקוים  לפי תוכנית ופרטים, דרג הצינורות לפי המפורט בכתב הכמויות ובתוכנית כולל תוכנית לאחר ביצוע הכל לפי פרק  4102של המפרט הכללי.

אספקה והתקנה של צינורות שרוול מפי.וי.סי מחורר בקוטר 110  כולל חפירת תעלה בעומק נדרש ומילוי חוזר בחול/או מצעים לפי הנחיות המפקח  כולל כל החיבורים הדרושים בצנרת לצורך ביצוע שרוול לפי תוכנית. כולל כל העבודה, החפירות והציוד לביצוע שרוול המדידה מ'א. 

ראש מערכת. אספקה והתקנה של ראש מערכת להשקיה בקוטר "1 –ו "-1.5   כולל ארגז לראש מערכת מפוליאסטר משוריין  F.G.I תוצ. עינבר או שווה ערך כולל כל האביזרים הדרושים: ברזים, וסתים, סולנואידים, מסננים, שסתומים, מחשב מיריקל AC  וכו' לפי תוכנית ופרט ודרישת המועצה ואישורה ואישור של הממונה על הגינון מטעם המועצה המקומית. כולל הכנות לחיבור חשמל בשרוול לעמוד תאורה קרוב, ביצוע התחברויות למקור מים לכל מרחק עד  50 מ', ביצוע תעלה והחזרת המצב לקדמותו. כל האביזרים יהיו מחוברים לפי הנחיות היצרן באופן קומפקטי אבל יאפשרו תחזוקה קלה, כולל הכנה למחשב (ללא מחשב) כל החיבורים ברקורדים. הכל לפי תוכנית והמפרט הכללי. המדידה יח' קומ'. מחיר היח' כולל את כל האמור לעיל. 

41.02 גינון

גינון ונטיעות הנחיות כלליות
 על הקבלן לבצע את הנטיעות לפי הנחיות התוכנית במקום ולפי המרחקים הנדרשים בטבלה. בורות הנטיעה יהיו תואמים את גודל השתילים לפי תוכנית כל הנטיעות יבוצעו ברטוב וכל שתיל יקבל תוספת זבל אורגני בבור הנטיעה לפי דרישה במפרט. הקבלן יבצע יישור קרקע לאחר הנטיעות ואת עודפי הקרקע יסלק מהשטח לאתר מורשה ע'י הרשות המקומית. הקבלן יהיה אחראי על אתר ועל שלמות השתילים לתקופה שתיקבע ע'י המזמין אך לא פחות משלושה חודשים מיום הנטיעה, פעולות האחזקה כוללות עידור, עישוב, ריסוס וכל פעולה שתידרש לצורך טיפול או ניקיון, כמו כן יידרש הקבלן להחליף ללא דיחוי כל שתיל, עץ, דקל שלא יקלט מכל סיבה שהיא. כל השתילים יהיו בריאים ומפותחים בהתאם לגודל המיכל הנידרש ויסופקו ממשתלה מאושרת. טיב השתילים יהיה כפוף להנחיות תקן של משרד החקלאות, והמפרט הככלי. אחריות הקבלן  12חודש לדקלים ועצים. 

נטיעת עצים. אספקה ונטיעה של עצים בוגרים  מעוצבים ובריאים מתאימים לרמה8 של משרד החקלאות "קוטר גזע  " 1.5 כולל חפירת בורות תואמים בתוך גובל שורשים כולל תוספת  10ליטר קומפוסט לבור, שתי סמוכות לכל עץ הכל לפי תוכנית והמפרט הכללי, כולל סילוק עודפי עפר לאתר מורשה. הקבלן אחראי לקליטת העצים ויחליף כל עץ שלא ניקלט ללא דיחוי. המדידה יח'. מחיר היח' כולל את כל האמור לעיל. 
נטיעת עצים. אספקה ונטיעה של עצים בוגרים  מעוצבים ובריאים מתאימים  לדרגת 10של משרד החקלאות קוטר גזע 3"  כולל חפירת בורות תואמים כולל תוספת  5קג' קומפוסט לבור, שתי סמוכות לכל עץ הכל לפי תוכנית והמפרט הכללי. הקבלן אחראי לקליטת העצים ויחליף כל עץ שלא ניקלט ללא דיחוי. המדידה יח'. 
40.06-0008 ריצוף רחבות ושבילים. העבודה כוללת אספקה והנחה של אבנים משתלבות דגם לפי כתב כמויות בעובי 8 סמ' בגוונים לפי בחירת המתכנן, לפי פרט ולפי המפורט בתוכנית כולל עיבוד שיפועים, התאמת גובה שוחות קיימות מכל סוג שהוא. באתר קיימות תשתיות הקבלן אחראי על שלמותם ויתקן ללא דיחוי ועל חשבונו כל נזק שיגרם. כמו כן הקבלן אחראי לכל התאומים עם הרשויות לצורך ביצוע הריצוף וינקוט בכל האמצעי הזהירות, והבטיחות הנדרשים באזורים מאוכלסים וימנע מהטרדה מיותרת של האוכלוסיה המקומית. העבודה כוללת: צורת דרך, הידוק שתית לצפיפות של % 95 , אספקה פיזור והידוק של שכבת מצע סוג א' לכבישים בעובי 20 ס''מ לאחר הידוק לצפיפות של 100% לפי מוד א.ש.א.ו ושכבת חול ליישור של  5סמ'. הריצוף יונחו תוך הקפדה על שלמותם ועל קיום הנחיות התוכנית מבחינת גבהים וצורה וחיבור לסוגי ריצוף אחרים, חיתוכים יבוצעו בניסור בלבד. הריצוף שיבוצע לפי דוגמה כפסי קישוט שמצוין לא!! ימדד בנפרד, הגוון וצורת ההנחה יבחר ע'י המתכנן ללא תוספת מחיר!! כולל הידוק לאחר ביצוע ומילוי חול. המדידה מר'. מחיר היח' כולל את כל האמור לעיל. 

40.01 אדמת גן
1. חמרה חולית (חמרה "בינונית") -  לפחות 85% חול וללא נזז, תמולא בשטחי הגינון בשכבה אחידה ובבורות עצים לנטיעה. האדמה תהיה יבשה ונקיה מכל סוגי זרעי העשבים ובמיוחד מיבלית, דורת ארם צובא (קוצאב), גומא הפקעים (סעידה), חילף החולות וינבוט. כמו-כן תהיה נקייה ממזהמי קרקע שונים, ממחלות, מזיקים, אבנים ופסולת. 
2. האדמה תהיה בתערובת של 20 מ"ק קומפוסט לכל דונם אחד של שטח פיזור.

3. יש להביא את האדמה בשלב מוקדם של העבודה. לפני פיזור האדמה יש להשקות ולחכות 10 ימים לבדיקת נביטת עשביה. אם נבטה עשבייה הנ"ל יש להחליף את האדמה.

4. הקבלן יציג בשטח דוגמא (משאית אחת) לאישור המפקח לטיב האדמה, בטרם יחל בעב' המילוי. 

לאחר הבאת דוגמאות האדמה יילקחו דגימות מכל הערימות לבדיקה מעבדתית כדי לבדוק הרכב מיכני פוריות והימצאות זרעים ו/או פקעות עשבים. גיר פעיל לא יהיה מעל 10%. הדגימות יילקחו ע"י דוגם מוסמך בנוכחות המפקח והתשלום יעשה ע"י וע"ח הקבלן.

אם תוצאות הבדיקה המעבדתית יוכיחו על הימצאות אחד מהפגעים שהוזכרו לעיל, הקבלן יחויב לאסוף ולפנות את כל האדמה ולהחליפה באחרת ואשר תיבדק שוב - הכל על חשבונו. אין לפרוס צנרת ולבצע שתילות עד לקבלת התוצאות !

מודגש, כי רק לאחר שתאושר הדוגמא כאמור,  יוכל הקבלן לספק את אדמת הגן ולהתחיל בעב' המילוי. 

5. עובי שכבת אדמת הגן יהיה 30 ס"מ מינימום.

6. האדמה תמולא ותהודק בדרגת הידוק של 92% "מודיפייד אשו" בשכבות בעובי של 15 ס"מ כל אחת לאחר ההידוק. לא תותר שקיעה של יותר מ-2 ס"מ במשך שנה ממועד ביצוע המילוי.

7. העבודה כוללת הידוק השתית לדרגת הצפיפות הנדרשת 92% "מודיפייד אשו" ולא תשולם כל תוספת בגין הידוק זה.
אופן המדידה: לפי מ"ק נטו 
פרק 51 – סלילת כבישים ורחבות

האמור בפרק זה בא בנוסף לאמור בפרק 51 ופרק 40 במפרט הכללי

51.02 עב' עפר 
1. כללי
הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי ובנוסף לאמור בו להלן מס' השלמות:

1. העבודה תבוצע בכלים מכאניים ובמידת הצורך בעבודת ידיים ללא תשלום נוסף. 

2. במקרה של פגיעה בעצים קיימים, יחויב הקבלן לעקור את העץ הפגוע וישתול תמורתו עץ מבוגר בן 5 שנים לפחות.

3. רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר כפי שהם כולל אפשרות להימצאותם של מערכות ו/או מבנים תת-קרקעיים בין אם סומנו בתכניות ובין אם לא. 

4. על הקבלן לבצע חפירות גישוש לגילוי כבלים, מבנים ומערכות תת קרקעיות אחרות. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגילויים, בין אם נעשו באמצעות כלים מכניים או בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות בקווים ו/או במבנים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן.

5. לאורך החזית של מבנים קיימים ובקרבתם (גם מחוץ לתחום האתר) כגון: בנינים, קירות תומכים קיימים, מדרגות, משטחים מסוגים שונים, גדרות וכד', לא תעשה בשום אופן חפירה מתחת למפלסים הנדרשים לצורך בצוע התכנית, מחשש להתערערות יציבותם. החפירה באזורים אלו תיעשה בזהירות ובכלים מתאימים או בעבודת ידיים בהתאם לפרטי התכניות או כפי שיידרש ע"י המפקח.

6. תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך שעבודות החפירה  יבוצעו כך שיתאפשר ניקוז המים בכל שלבי הבצוע כמפורט בסעיף 51.04.04 של המפרט הכללי.
2. כבישה והידוק - כללי
הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי ובנוסף לאמור בו להלן מס' השלמות:

1. עבודות העפר כוללות הידוק השתית לדרגת צפיפות נדרשת אלא אם צוין אחרת.

שתית טבעית מהודקת לפי סוגה, תהיה ע"פ המפרט הכללי.

במקומות בהם שבילים מתוכננים יהיו באזורי חפירה, יש לזמן את  המפקח  על מנת לאשר את השתית ובמידת הצורך, לפי הנחיית המפקח, תבוצע החלפת קרקע עם מילוי נברר.

2. דרגת צפיפות בשכבות מהודקות תהיה כדלקמן: 

(1) מסלעות-  98% "מודיפייד אשו" מינימום.

(2) מדרכות, שבילים להולכי רגל, אבני שפה וגן כלשהן ומדרגות – 98% "מודיפייד אשו" מינימום.

(3)   חניות, מיסעות וקירות – 100% "מודיפייד אשו" מינימום.

(4)   מילוי בשטחי גינון ואדמת גן  – 92% "מודיפייד אשו" מינימום.

הידוק השתית כלול במחיר עבודות העפר.  לא תשולם כל תוספת מחיר בגין הידוק זה.

. 
ובכל רוחב שהוא, ובכפוף לאישור מנהל הפרויקט, במידה ולא צוין אחרת בכתב הכמויות.
4. העבודה כוללת אספקת החומרים הנדרשים, סיתות, פירוק תקרה קיימת וקירות, פינוי פסולת מהשטח, וכל האמור .4.7.5 בסעיף.
5. משטחי בטון העבודה כוללת אספקה ויציקה  של משטחי בטון מזוין ב-30 בעובי  10 סמ' לפי פרט ולפי המפורט בתוכנית כולל עיבוד שיפועים, העבודה כוללת אספקה והנחה של יריעת פוליאטילן ורשתות פלדה, לפי פרט. כולל גמר עליון בהחלקת אליקופטר וסירוק לפי הנחיות המפח  שלא ימדדו בנפרד  כולל פסי הפרדה מאלומיניום כל 3 מ' עובי פס אלומיניום 3 מ'מ לכל עומק היציקה.  המשטח יבוצע יונחו תוך הקפדה על שלמותם ועל קיום הנחיות התוכנית מבחינת גבהים וצורה וחיבור לסוגי ריצוף אחרים, חיתוכים יבוצעו בניסור בלבד. הגוון וצורת ההנחה יבחר ע'י המתכנן ללא תוספת מחיר!! המדידה מר'. מחיר היח' כולל את כל האמור לעיל. 
6.   מעקה סבכה בניה ואספקה והתקנה של מעקה בטיחות מפרופילי אלומיניום בגובה משתנה לפי פרט,  כולל עמודונים ממפרופילי אלומיניום לפי פרט. כולל הרכבה על קיר בטון או ריצוף  לפי הנחיות המתכנן  . כל הפרופילים יהיו חדשים, שלמים וללא פגמים או מעיכות. הריתוכים יהיו מלאים נקיים מסיגים ומושחזים. הכל לפי פרט ותוכנית כולל את כל האביזרים קידוחים ועבודה לצרכי ההתקנה. הקבלן אחרי לתאום המידות באתר, לא תשולם תוספת עבור ביצוע מעקות בקשתות,או בקטעים קצרים. המדידה מ'א מעקה.

7. גדרות מתכת
8. כללי
9. – ביצוע גדרות מתכת יהיה כנדרש במסמכי החוזה ובכפוף לאמור בפרק  19. מסגרות חרש. 
10. אם לא נאמר אחרת, הגדרות יתאימו לנדרש בת"י 4273

11. על הקבלן לקבל אישור המפקח עם קבלת כל שלב של ביצוע עבודת המסגרות.

12. שלבי האישור יהיו:

13. א. לאחר הצגת דוגמא מושלמת כנדרש במסמכי החוזה, הכוללת יחידת שדה, לרבות עמודים, עמודי חיזוק ואבזרי החיבור, הכל כנדרש להקמה באתר. אם לא נאמר אחרת, המסגרות על כל מרכיביה תהיה מגולוונת וצבועה בתנור
14. כאמור בפרק 11 – עבודות צביעה, בסעיף "צביעה תעשייתית בצבעי אבקה"

15. ב. לאחר התקנת אלמנט הדוגמא באתר. . תיקוני גילוון וצבע יבוצעו כאמור בפרק 11

16. ייצור
17. אם לא נאמר אחרת, עמודי הגדר יהיו עשויים מיחידה אחת לכל אורכם וללא חיבורים. העמודים בחתך חלול יהיו סגורים בחלקם העליון. 
18. אם הגדר תכלול מסגרת, תרותך הרשת לפנים המסגרת. לא יותרו בליטות קוצים.

19. הגנה על עבודות מסגרות

20. עבודות המסגרות יובאו לשטח מוגנים ומופרדים על-ידי לוחות פוליסטירן או חומר אחר, למניעת פגיעות במבנה, בצבע או בגילוון בזמן ההובלה והאחסון באתר.

21. במהלך ההתקנה ועד אישור המפקח והמסירה, הקבלן יגן על חלקי המסגרות באופן שלא ייפגעו או יישרטו במהלך השלמת עבודות הפיתוח.
22. עיגון אלמנטים שונים
23. עיגון אלמנטים שונים יבוצע כנדרש במסמכי החוזה.

24. בהעדר פרטי עיגון במסמכי החוזה, יתוכננו אלה כנדרש בסעיף 40.06.00 לעיל.

25. פרטי העיגון יהיו סמויים.
26. עיגון על-גב ראש קיר קיים או קיר בביצוע

27. לפני תחילת ביצוע עבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח את סדר הפעולות לביצוע העבודה.

28. עיגון על- גבי קיר קיים, או קיר בביצוע, יהיה נקי ולעומק הנדרש. ייצוב אלמנטים יהיה כנדרש במסמכי החוזה.

29. ייצור הגדר המיועדת להתקנה על-גבי קיר קיים יהיה רק לאחר מדידה ובדיקת מצב קיים. אם הקיר או ה"קופינג" קיימים, יבוצע עיגון באמצעות קידוח יהלום, קוטר הקידוח יותאם לקוטר העמודים.

30. אלא אם פורט אחרת במסמכי החוזה, עיגון מעל קירות קיימים או חדשים יהיה נסתר. סגירת רווחים בין הקידוח והעמוד יעשה בגוון הקופינג או פני הקיר.

31. גימור יעשה באופן שיבטיח גמר נקי, ללא גבשושיות וללא שאריות חומר זר בכל מרכיבי העבודה, עם חומר בגוון כדוגמת פני הקיר.

32. עיגון אלמנטים על- גבי יסודות בודדים
33. עיגון אלמנטים שונים יעשה כך שהקצה העליון של היסוד יהיה נסתר, לא גלוי לעין ובעומק של לפחות 10 ס"מ מתחת לפני הקרקע, או הריצוף הסופיים.

34. יישור התוואי יאפשר התקנת אזן תחתון במרווח שלא יעלה על 10 ס"מ מפני
35. קרקע מיושרים.

36. - חומרים למסגרות חרש
37. 19010 כללי

38. כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים פלדה חדשה, בלתי מוחדרת בחלודה. ISO כמוגדר בתקן "C" מותרת חלודה שטחית בלבד שאינה חמורה מרמה .Rust grades 8501-1 בסעיף הקבלן ימציא למפקח תעודות על סוג הפלדה ומקורה וכמו כן על מקור יתר
39. החומרים והמוצרים המוכנים המסופקים על ידו. בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה. חומרים לכיסוי גגות וקירות, ראה בפרק משנה 1907 להלן.

40. 19011 פרופילים,

41. צינורות ופחי פלדה מרותכים
42. פרופילים ופחי פלדה יעמדו בדרישות ת"י 1225 , ויתאימו לריתוך. פלדה המיועדת לגילוון באבץ חם, תתאים בהרכבה הכימי לתהליך הגילוון. דוגמא תסופק למפעל המגלוון, לאישור התאמת החומר לגילוון.

43. ויהיו בעובי מזערי של 2.5 מ"מ. ,BS 5950 פרופילים דקי דופן יעמדו בדרישות ; צינורות פלדה יעמדו בדרישות ת"י 1458

44. צינורות עד קוטר " 1.5 ועד בכלל או צינור ריבועי במידות חוץ של 50 מ"מ ועד בכלל, יהיו בעובי מזערי של 2.0 מ"מ;

45. צינורות בקוטר מעל " 1.5 או בחתך ריבועי במידות חוץ מעל 50 מ"מ יהיו בעובי מזערי של 2.9 מ"מ.
46. 1902 - ייצור מסגרות חרש
47. 19020 כללי
48. הייצור, ההרכבה וההקמה יבוצעו באורח מקצועי נכון וקפדני לפי התקנים, המידות וההנחיות שבתכניות אשר אושרו על-ידי המפקח. לפני שייגש לייצור המסגרות יבדוק הקבלן את כל המידות בתכניות, את סוגי החומרים, את התנאים
49. המיוחדים, הדרישות במפרט ובתכניות והאילוצים הקיימים באתר.

50. 190343 עבודת הריתוך
51. חייבת להיות התאמה טובה בין השטחים המיועדים לריתוך וזאת במיוחד לאורך העקומות המרחביות ובמקומות המפגש של רכיבי המבנים. המרחק המירבי בין שפות האלמנטים המיועדים לריתוך לא יעלה על 3 מ"מ, למעט בריתוך מילאת.

52. אי התאמה בין פני הרכיבים המרותכים בריתוך השקה לא תעלה על 10% מעובי הרכיב הדק, ולא יותר מ -3 מ"מ. במקרה שאי ההתאמה עולה על השיעור הזה יתוקן הדבר ע"י השחזת החומר הבולט בשיפוע של 1:24 , באישורו המוקדם של
53. המפקח.

54. בתפר השקה, יישמר רווח של 3-1 מ"מ בין שפות הרכיבים בשעת ריתוכם. רכיבים המרותכים בתפרי מילאת יש להביא למגע הדוק, כשהמרווח אינו עולה על 5 מ"מ. אסור השימוש בליבת אלקטרודות או בברזל בנין למילוי חריצים. אם
55. נוצר חריץ רחב מדי יש להרחיבו למידה שתאפשר ריתוך נאות של חתיכה מפלדה בעלת טיב זהה לטיב הרכיב המרותך.

56. המרווח בין המשטחים המיועדים לריתוך על גבי פס תמך יהיה 10-6 מ"מ.

57. לפני הריתוך יש להשחיז את כל הנקודות (פיקים) שנעשו לצורך הרכבה. חומר הרתך צריך למלא את מלוא הנפח של החריץ או המדר (פזה) עד לפני הרכיב המרותך ללא גומות או נקבוביות. על מנת להבטיח את מלוא עובי התפר לכל אורכו יש להמשיכו מעבר לרכיב המרותך על גבי לוחות המשך זמניים באורך השווה לפחות לשלוש פעמים עובי התפר. 
58. 1102 - עבודות הצביעה
59. לפני הצביעה יש לנקות היטב את אזור הצביעה משיירי בנייה, פסולת, חול ולכלוך.

60. טיפול בפני המשטח של החומרים השונים, ראה בסעיפים להלן בהתאם לנושאים המתאימים.

61. עבודות ההכנה והצביעה יבוצעו אך ורק על- ידי עובדים מיומנים. חומרי הצביעה בהם ישתמשו, יוגשו לאישור המפקח. יש לבצע את העבודה רק במזג אוויר מתאים, כאשר הלחות היחסית אינה עולה על 80% , והטמפרטורה היא מעל
62. 10 מעלות צלזיוס. הצביעה תבוצע, במידת האפשר, במקום מקורה ומוגן.

63. אין לצבוע בחוץ בגשם או בסופת חול, או בעת רוחות נושאות אבק וחול, או כאשר קיימים סימני טל בפני המשטח.

64. במשך כל עבודות הצביעה יש להקפיד שלא ללכלך בצבע את הרצפות ושאר המשטחים הבלתי צבועים, ובכלל זה קבועות תברואיות, פרזול, אבזרים אחרים וכד'. הרצפות, הכלים והאבזרים יכוסו, לשם הגנה, ביריעות פלסטיק, בנייר או
65. בחומר מתאים אחר.  לא יושארו עקבות צבע על חלקי מבנה שלא נועדו לצביעה.

66. כל עבודות הצביעה ייחשבו כמלאכה אחת, החל בשלב הכנת המשטחים ועד לגמר הצביעה של המוצרים המורכבים באתר.

67.  11054 צביעת פלדה מגולוונת
68. השטח יהיה נקי משומן ולכלוך. יש לחספס את השטח ולהסיר את האבק בשיטות הבאות:

69. עבור פלדה מגולוונת בטבילה חמה, כאשר עובי הגילוון עולה על 50 מיקרומטרים,

70. תבוצע התזת גרגרים קלה, המסירה 12-5 מיקרומטרים מעובי הגילוון.

71. עבור פח מגולוון יבוצע שפשוף יסודי עם נייר לטש, ותוסר כל תחמוצת לבנה (אם קיימת). פני השטח יהיו ללא ברק. כל אבק יוסר מפני השטח על-ידי מדלל.
72. יבוצעו תיקוני גילוון כנדרש בפרק 19 פרק משנה "ציפוי פלדה באבץ".

73. 110545 תיקוני גילוון
74. תיקוני צבע על פלדה מגולוונת צבועה שנפגעה לאחר השלמת המוצרים והגילוון במצב תקין או תוקן כאמור לעיל, תבוצע הצביעה לאחר ניקוי במברשת פלדה, במרחק של 5 ס"מ לפחות מעבר לאזור התיקון ומיד לאחר מכן צביעה כאמור בסעיף 110543 או 110544 הכל לפי תנאי הסביבה, לעיל.

      שתילה וזריעה

            כללי – 

            פרק זה מתייחס לכל שיטות השתילה הנהוגות בגננות נוי. העבודה תבוצע כנדרש בתוכניות 

            ובשאר מסמכי החוזה. הקבלן אחראי לזיהוי ודאי של הצמחים וטיבם לפני השתילה.

            כל עבודות השתילה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח או עבודות ההכנה בבור השתילה 

            ופריסת מערכת ההשקיה.  

              תנאי נטיעה

   הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה. אין לטעת בשרב או    כשיש רוחות  חזקות. אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופה קרה או בסמוך לה.    
             מקור חומר הריבוי וטיב השתילים

                    דרישות טיב, איכות, גודל וסיווג, יהיו ע"פ ההנחיות לשתילי נוי של משרד החקלאות, בהתאם לקבוצת   הצמחים: עצים, שיחים, ורדים, עונתיים, וכו'.  אופן שתילתם: בגוש אדמה חשופי שורש.

הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל או עץ שלא נקלט על חשבונו הוא, כולל תקופת האחזקה. השתילים יתאימו לקריטריונים וטיבם יהיה ממשתלה המאושרת ע"י  מחלקת גינון/ מזמין העבודה. הצמחים יהיו בריאים ומפותחים  בהתחשב בגודל המיכל בו הם נטועים ובעלי נוף מסועף. כלומר יחס נכון בין נוף לשורש ולגודל המיכל. מעוצבים (כאשר נדרש עיצוב), נקיים מפגעים (מחלות, מזיקים, נמטודות או אחרים), ללא שיבוש בעשבים. טחב המיכל וגודלו ע"פ הנדרש בתוכניות ובשאר מסמכי החוזה. השורשים מקוצצים והמיכל השומר על שלמות גוש השורשים.שתילים ממיכל גדול יהיו מפותחים לגודל המיכל ולא שתילים שנה עתה הועתקו ממיכל  קטן למיכל גדול יותר. יש להביא דוגמא מייצגת מכל סוג של צמח, לפני הבאת השתילים לשטח. יוודא הקבלן שהשתילים  עברו הקשחה במשתלה והתאמתם לתנאי השתילה בגן. כל השתילים יאושרו ע"י המפקח והאדריכל, לפני הבאתם לשטח ופעם נוספת לפני   השתילה. 

המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב הכמויות.

לא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל. שתילה ללא אישור תראה כאילו לא נעשתה כלל. האישור יהיה בכתב ומצורף לחשבון שיוגש ע"י הקבלן לבצוע העבודה.

לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים בתוכנית, אלא באישור בכתב 

מהמפקח.

              פעולת הנטיעה

                  שתילה בגוש אדמה

          בסמוך למועד השתילה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם. 

          בעת הנטיעה, יוצאו השתילים מהמכלים מבלי לפורר את הגוש.

          שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה. בודקים את תקינות הגוש  ומערכת השורשים. במקרה של סלסול שורשים במעטפת הגוש, מפוררים בזהירות את מעטפת הגוש ומישרים את השורשים.

         מניחים את השתיל בבור, מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט (הידוק שלא יפגע  במבנה הקרקע). לאחר השקיה גדושה ונחיתת השתיל למקומו הסופי גובה צוואר השורש כפי שהיה במיכל או  בקרקע המשתלה.

         במקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים, יש לצבוע, להלבין את הגזע והענפים באזורים החשופים, כדי   למנוע מכות שמש כתוצאה מקרינה, עד לקליטת הצמח. 

           נטיעת עצים

הקבלן מתחייב להשקות את העצים הנשתלים בכל דרך שהיא, כולל הבאת מיכלית 

לשטח, עד להנחת  מערכת השקיה סופית. במידה והקבלן ישתול עצים בעלי מראה או מצב שלא משביע את רצון המזמין והאדריכל, הקבלן יוציא את  העץ מהשטח וישתול עץ חדש, הכל על חשבונו. אישור עצים – יאושרו ע"י סימון או ע"פ דוגמא, לפני הבאתם לשטח.   עצים מחבית ופח – יאושרו ע"פ נטיעה מדגמית בשטח, לפחות 3 עצים    מזן.

       עץ גדול שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש  

        אדמה או חשוף שורש (ללא גוש אדמה)   

                     תהליך שתילה
העץ יונח במרכז הבור, כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע                        מסביבתו. את הקרקע המשופרת מוסיפים בשלבים, ראשית שליש                      מהגובה ואחר כך להשקות. יש לחזור על כך בגובה שני שליש ולאחר                      מילוי כל הבור.                     שיטת ההשקיה – יש להניח סביב העץ טפטפות שתהיינה קרובות            לגזע, במידה ולא אפשרי יש להכין גומה סביב העץ ולמלא אותה   במים.     

    תדירות השקיה – בקיץ פעם עד פעמיים לשבוע.

                     לאחר תחילת הגידול של הענפים וקליטת העץ, יורדת תכיפות  

                     ההשקיה לרמה המקובלת.

                     כיוון שנושא המים הוא החשוב ביותר להבטחת הקליטה, יש לקבל 

                     הנחיות מדויקות לגבי כל שתילה.

            תמיכה וקשירת עצים 

                      תמיכת עצים צעירים – תעשה בכל שתילת עץ, אלא אם נאמר אחרת.

              סמוכות לעצים
                      סמוכות שיסופקו ע"י הקבלן תהיינה בגובה לפחות 2.5 מ' או 0.5 מ' 

                      לפחות גבוה מעץ הנשתל עשוי מעץ אקליפטוס עגול או מרובע   

                      בקוטר "2, מקולפים ומחוטאים. יטמנו בקרקע בעומק 0.5 מ', במרחק            

                      15 ס"מ.

                      משני צידי העץ ועליו מושחלת צינורית שקופה = אלסטית (שטיכמוס)  

                      באורך 25 ס"מ. קשירה מקצועית ע"י חבל לכל עץ, יש להעמיד שתי  

                      סמוכות בניצב לכיוון הרוח. הקשירה תהיה בצורה 8, בנקודת הכיפוף  

                      של העץ ובצורה כזו שעץ יוכל לנוע ברוח.

            11.02  תמיכת עצים בוגרים

                      יעוגנו עצים בוגרים בעזרת 3 כבלים תעופתיים מגולוונים המעוגנים ביתדות עשויות 

                      יציקת אלומיניום שייקבעו מסביב לעץ במרחק 50–40  ס"מ מהגזע.

                      היתדות ייתקעו בעומק 60 ס"מ.

                      יש לסמן את היתדות והכבלים באופן ברור למניעת נזקים.

                      קשירת הכבל לעץ תהיה ע"י צינור גומי (לא פוליאטילן) ואגנית  בצורת U לקשירה.

                      החדרת העוגן לקרקע תעשה ע"י מיכל.

                      בקשירה לתקופה ארוכה ובעצים גדולים וכבדים, ניתן להשתמש לתמיכה בעוגנים 

                      ממתכת מגולוונת המוחדרים לתוך גזע העץ ובתנאי  

                      שמקום החיבור יטופל כהלכה למניעת חדירת פגעים.

13.03  השקיה

מיד לאחר השתילה צריך להשקות עד לרוויה לעומק של 30 ס"מ  לפחות, כלומר מנה

מים של 30 ליטר /מטר מרובע. בתקופת הקליטה של הצמח (כחודש ימים) מומלץ

להשקות בתדירות גבוהה כשלוש פעמים בשבוע (ובמקרים מסוימים אף יותר) בכמות של

3-4ליטר למטר מרובע ליום.

כמות המים משתנה בהתאם לעונות השנה, סוג הקרקע ומיקום  הצמחים. במשך הקיץ

הראשון צריך להשקות בכמות של 2-3 ליטר  למטר מרובע ליום בתדירות של 3-4 ימים.

לאחר התבססות הצמחים והגיעם לגודל האופטימלי, ניתן להשקות השקיות עזר בלבד

אחת למספר שבועות וזאת תוך מעקב על  מצב הצמחים והתפתחותם. מעבר זה חייב

להיות הדרגתי תוך התאקלמות  הצמח לתנאים חדשים.

מסירה ליזם, תחזוקה, אחריות

לאחר סיום מסירה סופי של מערכת ההשקיה והשתילה, יתחזק הקבלן על  חשבונו (כלול במחירי

סעיפי השתילה), במשך 90 יום, את השטחים ובכפוף  למפרט האחזקה השנתי סעיף 16.02.

מסירה ראשונה ליזם
בגמר העבודה יימסר השטח מסירה ראשונה ליזם ותחל תקופת האחזקה.

אישור מסירה ראשונה בכתב. בעת המסירה תהיינה יזם כל   העבודות גמורות.

שטח הגינון מיושר ובמצב נאות וכל שאר העבודות המופיעות בתוכנית ו/או

מופיעות במפרט מושלמות. אם היזם לא יקבל את  גינון בגלל חוסר במרכיב מסוים, הקבלן ימשיך לתחזק ללא תשלום את השטח, בהתאם למפורט בהמשך פרק זה,.

מצעים העבודה תבוצע בשטחים מוגבלים ויש להתאים את הכלים לצורך זה מבלי זה ישנה את מחיר היח'.  המטרה יצירת שתית מתאימה להשלמת ריצוף / משטחי אספלט תוך התאמה לגבהים קיימים כוללת אספקה ופיזור של שכבת מצעים סוג א' לכבישים מחומר מחצבה מודרג ומנופה בעובי לפי הנדרש בשכבות   של 20 סמ' לאחר הידוק. בכל תחומי האתר ובכל גודל שטח. הקבלן יבצע את הפיזור בכלים מכנים מתאימים ויבצע את כל הפעולות  הנדרשות  לפי הנחיות המתכנן/המפקח. העבודה כולל הידוק מבוקר לצפיפות של % 98 לפי מוד א.ש.הו. עבודה בשכבות תבוצע  בכל שכבה בנפרד והיא כוללת ביצוע של 20 בדיקות צפיפות לשכבה. לא יאושר המשך עבודה עם התוצאות אינן מספקות הבדיקות כלולות במחיר היח'  המדידה מק' מצע סוג א' מהודק. מחיר היח' כולל את כל האמור לעיל. 
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